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STABIFLEX BASIC BA 648-PO-35kN OG, DN 600, mit Flanschrahmen, ohne Griffmulden 

 

Bezeichnung:  STABIFLEX BASIC BA 648-PO-35kN OG                                     
Artikel-Nr.: 400.0453 
Kennmass: DN 600  
Abmessungen: Rahmen Ø 780 mm, Aufbauhöhe 41 mm / Deckel Ø aussen 648 mm, Ø innen 597 mm 
Belastungsklasse:  A 35kN (bis max. 3500 kg Radlast PW-befahrbar) nach ISO 15398 / EN 124 
Einsatzbereich:  Haus, Hof und Garten 
Gewicht mit Rahmen: ca. 10 kg (Deckel ca. 7,2 kg) 
Material/Farbe: Polyolefin-Kunststoffe (PO) gem. ISO 15398 / Anthrazit 
Beschreibung:  Schachtabdeckung mit Flanschrahmen. Deckel ohne Griffmulden mit 2-facher 

Deckelverschraubung. Integrierter Sandverschluss, rutschhemmende Oberfläche.  
 Für allgemeine Betonbehälter und -Schächte, z.B. Regenwasserzisternen, Kläranlagen-

behälter, Anschluss- und Inspektionsschächte etc.  
 

Die superflache Schachtabdeckung – Der perfekte Alleskönner für Rasen- und Kiesflächen. 
Speziell geeignet für die flache Montage auf DN 600 Beton Schacht-/oder Behälterbauteile mit genügend grosser 
Auflagefläche (Befestigung des Rahmens mit 4 mit expansionsfreien Lastankern oder durch Eingiessen mit Beton).  
 

Bitte unbedingt Schachtkopf/Behälter genau nachmessen, um die Passfähigkeit zu prüfen.  
Für befahrene Flächen muss der Schachtunterbau auf diese Belastungsklasse ausgelegt sein.  
 

Alternative Lösung: abhängig von der Bausituation oder wenn ungenügend Auflagefläche vorhanden ist, empfehlen 
wir für die direkte Montage im Falz von DN 600 Normalbetonrohr, -Brunnenring oder -Konus unser folgendes Modell 
zu prüfen Artikel 400.0425 mit STABIFLEX CH-Modulrahmen mit Aufbauhöhe von lediglich ca. 3 cm. 
 

Leicht, robust, einfach zu montieren. Ohne Griffmulden, kein Schmutzfang, keine Korrosion, kein Rost. 
Nie mehr schwere Schachtdeckel heben müssen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
  

   

   

   

 

 
 

Sicherheitshinweis:  
Schachtabdeckungen aus Kunststoff müssen aufgrund 
ihres geringen Eigengewichts auf dem Behälter resp. 
Schacht zusätzlich gesichert werden!  
(z.B.  durch Verschrauben, Einbetonieren etc.) 
 

Belastungsklasse A 35kN: bedeutet nach. ISO 15398 /  
EN 124 bis max. 3‘500 kg Radlast PW-befahrbar. 
 

Alle Mass- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und 
unterliegen Fertigungstoleranzen.  
 

                        

Die vorhandenen, rot markierten Löcher für die Rahmenbefestigung 
haben einen Abstand von ca. 725 mm. Bei Befestigung auf ein 
DN 600 Normal-Betonrohr mit Falzmuffe muss ggf. rund um das 
Betonrohr ebenerdig mit Beton ausgegossen werden, um genügend 
Montagefläche für die Bolzenanker (Montageset „S“) zu haben. 

 

 


