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STABIFLEX SOLO AB 648-PO-200kg-TWD OG, ohne Rahmen, ohne Griffmulden 

Bezeichnung:  STABIFLEX SOLO AB 648-PO-200kg-TWD OG  
Artikel-Nr.: 400.0500 
Kennmass: DN 600  
Abmessungen: Ø aussen 648 mm, Ø innen 593/595 mm, Randhöhe ca. 25 mm, Gesamthöhe 36/38 mm 
Belastungsklasse:  max. 200kg begehbar nach DIN 1989 
Einsatzbereich:  Haus, Hof und Garten 
Gewicht: ca. 3,4 kg 
Material: Aus rezyklierten Polyolefin-Kunststoffen (PO) 
Farbe: Anthrazit/Grau 
Beschreibung:  Schachtdeckel mit rutschhemmender Oberfläche, ohne Griffmulden, 
 tagwasserdichte Ausführung, mit EPDM-Dichtung und 4 Löchern für Deckelverschraubung. 
 
Ersatzdeckel für bestehende Kunststofftanks von Geothermie- Pumpen- oder Regenwasserschächten. 
Passend in aufgeschweisste STABIFLEX-Rahmen mit 4-facher Deckelverschraubung von bestehenden Anlagen. 
 
Bitte für die Passgenauigkeit unbedingt die Abmessungen des Rahmens von bestehendem Kunststofftank resp. 
Kunststoffschacht sowie auszutauschendem, beschädigten Original-Deckel prüfen. 
 
Neues Design ohne Griffmulden – kein Schmutzfang. Leicht, robust, keine Korrosion, kein Rost. 
Einfach austauschen und nie mehr schwere Schachtdeckel heben müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

  

 

 
 

Sicherheitshinweis:  
Schachtabdeckungen aus Kunststoff müssen aufgrund 
ihres geringen Eigengewichts zusätzlich gesichert 
werden (Kindersicherung nach DIN 1989)! 
Dies kann z.B.  durch Verschrauben mit dem Rahmen, 
dem Betonrohr etc. erfolgen. Die Schrauben sind nicht 
im Lieferumfang enthalten.  
 
Belastungsklasse 200 kg begehbar: bedeutet nach 
DIN 1989 / ISO 15398 bis max. 200 kg begehbar. 
 
Alle Mass- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben 
und unterliegen Fertigungstoleranzen.  
 

                              


