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STABIFLEX Swiss-Edition CH-NE SA-Teleskop-648-PO-35kN, DN 600 PW-befahrbar, ohne Griffmulden  

Bezeichnung:  STABIFLEX CH-NE SATK 648-PO-35kN OG        
Artikel: 400.0429 
Teleskopverlängerung: Für Normalbetonrohre resp. Brunnenringe mit Lichtweite 600 mm 
 Einbauhöhe mit Schiebeprofil stufenlos variabel von min. 125 mm bis max. 350 mm 
 Selbstnivellierend, Neigungsverstellung möglich bis 5° 
Kennmass: DN 600  
Abmessungen:  Rahmen Ø 770 mm breit , Gesamthöhe ca. 460 mm, Schiebeprofil/Anschlussring Ø 790 mm 

Verlängerungsrohr Ø aussen ca. 590 mm, Wandstärke ca. 6 mm, Ø innen ca. 578 mm, 
 Deckel Ø aussen 648 mm 
Belastungsklasse:  PW befahrbar A 35kN (max. 3,5 Tonnen Radlast) nach ISO 15398 / EN 124 
Einsatzbereich:  Haus, Hof, Garten- und Anlagenbau, geeignet auch auf Flächen mit leichtem Gefälle 
Gewicht: ca. 20 kg (Deckel alleine ca. 7 kg) 
Material/Farbe: Polyolefin-Kunststoffe (PO) / Teleskopverlängerung Polyethylen (PE) /Anthrazit 
Beschreibung:  Selbstnivellierender Teleskop-Domschacht mit rutschhemmender Oberfläche und integriertem 

Sandverschluss. Die Verlängerung mit Schachtanschlussring und Schiebeprofil  ist in der Höhe 
und Neigung stufenlos verstellbar. 

 Deckel ohne Griffmulden mit 2-facher Edelstahl-Verschraubung zur Kindersicherung. 
Bitte beachten:  Schacht/Behälter genau nachmessen um Passfähigkeit zu prüfen. Beim Einsatz auf  
 befahrbaren Flächen muss der Schachtaufbau für diese Belastungsklasse ausgelegt sein.  
 

Schachtabdeckung mit Teleskopverlängerung in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.  
Perfekt auch für Flächen mit Gefälle. Selbstnivellierend – bleibt immer zuverlässig auf dem Geländeniveau.  
 
 

Speziell für die Schweiz entwickelt und passend zu Schächten auf Basis genormter DN 600 Normalbetonrohre und 
Brunnenringe resp. Konusse mit LW 60 cm. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
 

 

Ansicht Deckel von unten 

Sicherheitshinweis:  
Schachtabdeckungen aus Kunststoff müssen aufgrund 
ihres geringen Eigengewichts auf dem Behälter resp. 
Schacht zusätzlich gesichert werden! 
(z.B.  durch Verschrauben, Einbetonieren etc.) 
 

Belastungsklasse A 35kN: bedeutet nach. ISO 15398 / 
EN 124 bis max. 3‘500 kg PKW-befahrbar. 
 

Alle Mass- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben 
und unterliegen Fertigungstoleranzen. 
 

            

 
 
 

CH-NE-Rahmen mit Swiss-Edition Teleskopverlängerung 
und Schiebeprofil, Deckel  ohne Griffmulden  

 
                                                     

 

Neu: belastbar bis 3,5 Tonnen 
MPA + TÜV geprüft - PKW-befahrbar 

 

Einfache und schnelle Montage. 
Teleskopverlängerung passt in Normal-
Betonrohr/Brunnenring mit LW 60 cm. 

 

Schachtunterbau muss für entsprechende 
Belastungsklasse ausgelegt sein! 

 
 


